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Prävention. Die beste Methode, das Schlimmste zu verhindern. In deutschen
 Unternehmen brennt es alle fünf Minuten. Dadurch entstehen der Wirtschaft selbst und der
Volkswirtschaft als Ganzes Schäden in Milliardenhöhe. Gefragt sind also Brandschutzmaß-
nahmen, mit denen ausgebrochene Feuer wirksam und schnell bekämpft werden können.
Aber auch präventive Vorkehrungen, die es erst gar nicht so weit kommen lassen, oder die
 zumindest eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Dazu gehören im Anlagenbau sicherheits-
relevante Technologien und Komponenten, deren Bauteile und Konstruktionsmerkmale 
auf hohe bis extreme Hitzeeinwirkungen ausgelegt sind. Mit Graphitdichtungen, speziellen
 Dichtkanten und einer automatischen Druckentlastung des Totraums sind Sie mit unseren
 Firesafe-Kugelhähnen auf der sicheren Seite.
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Kugelhahn
Firesafe
Stahl und Edelstahl
DN 32 - 250 mm PN max. 100 bar

02 – beidseitig Außengewinde für lösbare Rohrverschraubung mit
Schneidring DIN 2353 – leichte Reihe

03 – beidseitig Außengewinde für lösbare Rohrverschraubung mit
Schneidring DIN 2353 – schwere Reihe

05 – beidseitig Außengewinde flachdichtend für Rohrgewinde
DIN EN ISO 228 -1

06 – beidseitig Innengewinde DIN EN ISO 228 -1
25 – Flansch PN 10 nach DIN EN 1092 -1
26 – Flansch PN 16 nach DIN EN 1092 -1
27 – Flansch PN 25 nach DIN EN 1092 -1
28 – Flansch PN 40 nach DIN EN 1092 -1
29 – Flansch PN 63 nach DIN EN 1092 -1
34 – Flansch PN 100 nach DIN EN 1092 -1
40 – mit festen Anschweißenden
42 – beidseitig NPT - Innengewinde ANSI /ASME B1.20.1
44 – beidseitig NPT -Außengewinde ANSI/ASME B1.20.1
50 – Flansche nach ANSI/ASME B16.5 Class 150 RF/RTJ
51 – Flansche nach ANSI/ASME B16.5 Class 300 RF/RTJ
52 – Flansche nach ANSI/ASME B16.5 Class 600 RF/RTJ
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Standard: -10ºC bis +150ºC
Auf Anfrage: - 50°C bis +250°C

Temperaturbereich

Flüssigkeiten: Fluidgruppe 1 und 2 gem. DGRL 2014/68/EU Artikel 13
Gase: Fluidgruppe 1 und 2 gem. DGRL 2014/68/EU Artikel 13
Die Beständigkeit gegenüber dem Durchflussmedium muss grund -
sätzlich gewährleistet sein.

Verwendungsbereich

DIN EN ISO 10497 2010 - 06
API 607 sixth edition
TA-Luft

Zulassungen

Einen großen Teil unseres Produktspekrums können wir auch in einer
Firesafe-Ausführung nach DIN EN ISO 10497 und API 607 liefern.
 Nebenstehend finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen
Nennweiten und Druckstufen bei den unterschiedlichen Anschlussarten.
Alle Firesafe-Kugelhähne haben eine TA-Luft-Zulassung. Mittels einer
speziellen Kugelbohrung wird eine automatische Druckentlastung des
Totraums in Geschlossenstellung sichergestellt.

Technische Beschreibung

Anforderungen jenseits der in diesem Datenblatt aufgeführten
 Standard-Einsatzbedingungen bitten wir gesondert anzufragen.
Die Betriebs- und Wartungsanleitung, insbesondere die Sicherheits-
hinweise sind grundsätzlich zu beachten! 
Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Zertifikate der Zulas-
sungen können unter www.von-scheven.de heruntergeladen werden.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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DIN-Flanschkugelhahn Firesafe

DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

25 – Flansch nach DIN EN 1092-1 PN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

26 – Flansch nach DIN EN 1092-1 PN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

27 – Flansch nach DIN EN 1092-1 PN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

28 – Flansch nach DIN EN 1092-1 PN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

29 – Flansch nach DIN EN 1092-1 PN 63 63 63 63 63 63

34 – Flansch nach DIN EN 1092-1 PN 100 100 100 100 100 100

ANSI-Flanschkugelhahn Firesafe

DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

50 - Flansche nach ANSI/ASME B16.5 PN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Class 150 RF/RTJ

51 - Flansche nach ANSI/ASME B16.5 PN 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Class 300 RF/RTJ

52 - Flansche nach ANSI/ASME B16.5 PN 100 100 100 100 100 100

Class 600 RF/RTJ

Innengewinde-Kugelhahn Firesafe

DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

06 - beidseitig Innengewinde PN max. 100 100 100 100 100

DIN EN ISO 228-1

42 - beidseitig NPT-Innengewinde  PN max. 100 100 100 100 100

ANSI/ASME B1.20.1

Außengewinde-Kugelhahn Firesafe

DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

02 - beidseitig Außengewinde PN max. 100 100

für lösbare Rohrverschraubung mit 

Schneidring DIN 2353 – leichte Reihe

03 - beidseitig Außengewinde  PN max. 100

für lösbare Rohrverschraubung   

mit Schneidring 

 DIN 2353 – schwere Reihe

05 - beidseitig Außengewinde PN max. 100 100 100

flachdichtend für Rohrgewinde 

DIN EN ISO 228-1

44 - beidseitig NPT-Außengewinde PN max. 100 100 100 100 100

ANSI/ASME B1.20.1

Kugelhahn mit Rohranschluss Firesafe

DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN
32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

40 - mit festen Anschweißenden PN max. 100 100 100 100 100 100 40 40

Kugelhähne in Firesafe Ausführung
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2-WEGE-KUGELHÄHNE 
MIT GEWINDEANSCHLUSS
DN 4 -80 mm, PN bis 2.500 bar

2-WEGE-KUGELHÄHNE 
MIT FLANSCHANSCHLUSS
NACH DIN, ANSI, SAE
DN 10-250 mm, PN bis 420 bar

2-WEGE-KUGELHÄHNE 
MIT ANSCHWEISSENDEN
DN 8 -50 mm, vollverschweißt bis 300 mm, PN bis 400 bar

KUGELHÄHNE FÜR
 PLATTENMONTAGE
DN 6 -25 mm, PN bis 500 bar

3-WEGE-UMSCHALT-
KUGELHÄHNE 
DN 4 -100 mm, PN bis 500 bar

MEHRWEGE-KUGELHÄHNE 
DN 4 -25 mm, PN bis 500 bar

KUGELHÄHNE MIT 
STECKVERBINDUNG (STECK-O,
SUPER-STECK-O, SSKV)
DN 6 -100 mm, PN bis 500 bar

BERGBAU-PROGRAMM 
DN 10-100 mm, PN bis 500 bar

SONDERPROGRAMM

Ü B E R S I C H T

Rudolf von Scheven GmbH
Wuppertaler Strasse 10 -12
D -45549 Sprockhövel
Tel. +49 (0) 23 24/97 42-0
www.von-scheven.de

Kugelhähne Firesafe werden in die Neuauflage des Kataloges übernommen.
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